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Das Einfache

Dieses Faltzelt wurde von uns für den Einsatzzweck als «Front of House» Über-
dachung angeschafft. Die hochqualitativen Dach- und Seitenwandblachen sowie das 
sehr stabile Grundgestell schützen Ihre Technik oder andere Gegenstände zuverläs-
sig gegen Wind, Sonne und Regen. Zusätzlichen Schutz gegen Nässe und grelles 
Sonnenlicht bietet das ringsum laufende, sich selber aufklappende 65 cm breite 
Vordach. Informationen auf Displays, beispielsweise von Licht- und Tonmischpulten, 
werden dadurch auch bei hellstem Tageslicht einfach ablesbar. 
 
Das Zelt kann aber nicht nur als «Technikerzelt» verwendet werden.
Ein Einsatz als Promotionszelt, Schattenspender an Ihrem Sportevent oder als Ver-
kaufsstand ist eben so denkbar.
 
Je nach Einsatzzweck kann es mit geschlossenen Seitenwänden, Seitenwänden 
mit Tür- oder Fensterausschnitt, oder mit eingebauten Ablageflächen ausgestattet 
werden. Das Tüpfelchen auf dem «i» bietet die Möglichkeit, dass das Zelt mit einer 
«Werbefahne», bedruckt mit Ihrem Logo, auf dem Dach montiert werden kann.

Aufbau:
2 Personen
3 – 7 Minuten
28 m2 überdachte Fläche

28 m2
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Abmasse des Zeltdaches 

Länge gedeckt   5,3 m

Breite gedeckt   5,3 m

Lichte Höhe 2,15 m

Höhe total ohne Flagge  3,88 m
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