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Stagemobil «Thun»

Die Variable

Die mobile Anhéngerbihne” Thun® Gberzeugt durch ihre schlichte Art.

Je nach gewinschtem Einsatz bietet dieses Stagemobil Ihren Kinstlern, Referen-
ten oder der Band Schutz vor Sonne und Regen, variabel mit 30 m? oder 42 m?
Bihnenflache.

Bei der kleineren Variante bleibt einfach eine Seite geschlossen. Dank der durch-
dachten Technik der Trailerbihne besticht diese durch eine extrem schnelle Auf-
und Abbauzeit von cirka 25 min, was sie zu einer sehr kostengistigen Showbthne
macht.

Optional ist die Biihne mit Dachstttzen, PA-Wings oder einer Innenauskleidung mit-
tels Molton lieferbar.

Aufbau:
(Angaben bei ebenem Untergrund mit direkter Zufahrt)

1 Techniker und 1 Helfer
30 Minuten
30 m? oder 42 m? Bihnenflache
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Stagemobil «Thun»
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Stagemobil « Thun»
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Mit PA WING's Ohne PA WING's
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Stagemobil « Thun»
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Stagemobil mit 30 m? Biihnenflache Stagemobil mit 42 m?Biihnenflache

(Die hintere Seite bleibt geschlossen)
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Stagemobil « Thun»

Biihnenkonstruktion
Biihnenboden

Plane

Biihnenrickwand

Treppenaufgang

Zubehor optional

Belastung Biihnenboden

Dachlast gesamt

Stagemobil, 3-Punkt Traversen
Rutschfest

PVC, B1 schwer entflammbar
Farbe schwarz
(andere Farben auf Anfrage)

Bihnengaze Agroflor; B1 schwer
entflammbar, Farbe schwarz
(andere Farben auf Anfrage)

vorne, links, rechts

PA-Wings, Vorbuhne, Drumriser
Catwalk

350 kg/m?
800 kg

Max. Belastung PA Wings 350 kg pro Seite

Abmasse der Biihne

Breite gedeckt

Tiefe gedeckt bei 42 m? Buhnenflache

Tiefe gedeckt bei 30 m? Buhnenflache
Hohe Buhnenboden

Lichte Hohe vorne

Hohe total

Breite inkl. PA-Wings

Breite PA-Wings

Transportmasse als geschlossener Anhénger
Lange

Breite

Hohe

Gesamtgewicht Anhanger

Nutzlast fir zusatzliche Leistung
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Stagemobil « Thun»

Frontalansicht

Dach = 2258,7x3 = 6776
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Stagemobil « Thun»

Drehpunkt

®

AL ©70x3 x3200 Lg.

Seitenansicht

verschraubt in
Bodenplatfte und
Dach

Orehpunkt

|/|5>.
Traverse F33\'//’f

verschraubt in
Bodenplatfte und
Traverse oben

OK Bodenplatte||
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Stagemobil « Thun»

Draufsicht
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