
Openairbühne «Davos»
Die Königliche – Ästhetisch und überall aufbaubar



Openairbühne «Davos»

2



Die Königliche

Die Openairbühne «Davos» wird an jeder Veranstaltung zum Blickfang. Mit ihrer 
Rundbogenoptik und der vorderen, markant geneigten Dachkante setzt sie sich ele-
gant in Szene. Dank der modularen Bauweise können verschiedenste Wünsche, wie 
z.B. eine Vergrösserung der Vorbühne oder auch eine Bereitstellungsfläche hinter 
der Bühne, realisiert werden. Auch seitliche PA-Wings können optional angebaut 
werden.

Die Bühne eignet sich hervorragend für ein Jugendfest, Stadtfest oder eine Openair-
veranstaltung.

Aufbau:
(Angaben bei ebenem Untergrund mit direkter Zufahrt)

3 Techniker und 5 Helfer
8 Stunden
95 m2 Bühnenfläche

95 m2
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Belastung Bühnenboden 250 Kg/m2 

Dachlast gesamt 1500 Kg

Abmasse der Bühne

Breite gedeckt  10 m

Tiefe gedeckt  8 m

Vorbühne  1 m oder nach Kundenwunsch  
 (ungedeckt)

Höhe Bühnenboden  1,2 m oder höher

Lichte Höhe  5,8 m

Höhe total  6,9 m

Breite Vorbühne inkl. PA-Wings  14,63 m

Breite PA-Wings  je 2 m

Bühnenkonstruktion Eurotruss FD-34

Bühnenboden Rutschfest

Plane PVC, B1 schwer entflammbar,  
 Farbe schwarz 
 (andere Farben auf Anfrage)

Bühnenrückwand Bühnenmolton R55, schwer  
 entflammbar, Farbe schwarz 
 (andere Farben auf Anfrage)

Treppenaufgang Vorne oder hinten  
 (seitlich nicht möglich)

Zubehör optional PA-Wings, Vorbühne,  
 Bereitstellungsfläche, Drumriser,  
 Auffahrrampe usw.
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